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Modello
Model

Potenza 
 Power Ampere Altezza max. 

Max. head
Portata max. 

Max. flow
Massima capacità 
immersione / max 
immersion depth

Batteria 
a ioni di litio
Lithium-ion 
battery type

Autonomia
Running 

time

Classe prote-
zione 

Protection class

Peso lordo 
Gross 

weight
Codice 
Code

€ cad 
€ each

LKS200P 200 W 1.00 10mt 95lit. /min. 2mt 18V–5 Ah 25min. IPX 8 3.2 kg. 10LKS200P 276,00

Indicatore luminoso
Indicator light

Manico per una migliore 
maneggevolezza
Handle design 
(for easy portability)

Svuotamento piscine
Lifting water from well or pool

Drenaggio acqua dai locali se-
minterrati
Draining water from the base-
ment

Svuotamento serbatoi
Vessel drainage

Piccole irrigazioni
Garden irrigation

Batteria integrata
Built-in battery design

Protezione contro 
la marcia a secco

Dry-running protection

Protezione per 
surriscaldamento

Overload protection

Leggera
Light

Corpo pompa in polimero 
(compatta, leggera, 
maneggevole)
Plastic pump body 
(compact, ligh design)

Protezione termica integrata 
(spegne il motore se surriscalda 
prima che causi danni)
Built-in terminal protector 
(prevent motor from overheating 
by switch off pump before 
damage is caused)

Batteria a ioni di litio integrata
(18V, 5Ah, autonomia: 25min)
Built-in lithium-ion battery power 
(18V, 5Ah, running time: 25min)

Uscita 25mm
25mm Outlet

LKS200P ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI A BATTERIA
WATER SUBMERSIBLE BATTERY PUMPS
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